
Alarm Sistemleri

HC 103 FLAŞÖRLÜ DAHİLİ SİREN

12 Volt ,110 Desibel (1mt) , Işıklı,

 Flaşörlü Mavi Ve Kırmızı Renklerde

Teknik Özelliler

12.-

HC-802 DAHİLİ SİREN

Teknik Özelliler

Çalışma Voltajı

Db Değeri

Anma Akımı

Gövde Malzemesi

Çalışma Sıcaklığı

Renk

DC 4 ~18 V

13.5 Volt  118 dB

65 + - %5 mA

Abs

-10  +56

Beyaz

°C~ °C

14$

HC 103T DAHİLİ HIRSIZ ALARM SİRENİ

Çalışma Voltajı

Enerji Gereksinimi

Sabotaj Koruma

Siren Ses Çıkışı

Flaş Oranı

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Nemi

12V DC

300 mA

Tamper

102 dB / 1m

90 - 120 kez / dk.

-110°C ~ +50°C

95%≥

Teknik Özelliler

15.-

HC 801 DAHİLİ SİREN

12 V DC

120 Desibel (1mt) 

Teknik Özelliler

10.-

Kapı Açma Kapama ve Alarm Sistemleri İçin kullanılır. 

Tüm Alarm Panellerine Uygundur

1 Adet Kumanda

Teknik Özelliler

KE-3MDL UZAKTAN KUMANDA MODÜLÜ

Kapı Açma Kapama ve Alarm Sistemleri İçin kullanılır. 

Tüm Alarm Panellerine Uygundur

İlave Kumanda

Uzaktan Kumanda Modülü, 2 Adet Kumanda Dahil

Teknik Özelliler

60$

KE-3MDL KUMANDA MODÜLÜ

40$

169


