
Genel Özellikler

Boyutlar

Accessories

DP-22CE15A2P-IR
700 TVL DIS IR Bullet Kamera 

• 700 TVL Yatay Çözünürlük

• True Day/N�ght

• 2.8/3.6/6mm Sab�t Lens, 0.1 lux /F1.2

• 20m IR Mesafes�

• Gen�ş Çalışma Isısı Aralığı: 

   -40°C to 60°C(-40ºF to +140ºF)

IP66

IR

POWER C

12 VD

Wide
Temperature

1/3”

D I S S

DI

DP-22CE15A2P-IR

Kamera

Res�m Sensörü 1/3”  DIS

S�nyal S�stem� PAL/NTSC

Akt�f P�ksel 976 (H) × 496 (V)

M�n. Aydınlatma 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux IR açık.

Shutter Hızı
PAL: 1/50 s to 1/100,000 s
NTSC: 1/60 s to 1/100,000 s

Lens
3.6 mm (2.8mm,6 mm ops�yonel

Görüntü Açısı: 68 .4° (3.6 mm)

Lens Aralığı M12

Açı Değerler� Pan: 0 - 360°, T�lt: 0 - 90°, Rotat�on: 0 - 360°

Day & N�ght Oto Sw�tchl� IR Cut F�ltres�

Yatay Çözünürlük 700 TVL

Senkron�zasyon Dah�l� Senkron�zasyon

V�deo Output 1Vp-p kompoz�t çıkış (75 Ω/BNC)

S/N Oranı 62 dB'den fazla

Genel

Çalışma Isısı / Nem�
-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
Nem 90% ya da daha az

Güç Kaynağı 12 V DC

Güç Harcama
Maks. 1.8 W
(Maks. 4 W IR cut filtres� �le)

Koruma Standartı IP66

IR Mesafes� 20 metre

Boyutlar Φ70×149.5 mm (Φ2.76” ×5.89”)

Ağırlık 360 g (0.79 lbs)

700
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