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Resim Sensörü

Toplam Pixel

Tarama Sistemi 

Çözünürlük

Min. Işık Seviyesi

Shutter Hızı

Otomatik Kazanç Kontrolü

Otomatik Beyaz Ayarı

Arka Işık Ayarı

S/N Oranı

Video Çıkışı

Lens Montajı

Çalışma Voltajı

Ses

Çalışma Sıcaklığı 

1/3'' Sony Super Had Color CCD 

PAL:795 (H) x 596 (V) 

2:1 Interlace 

650 TVL

 0.1 Lux  Renkli / 0.01 Lux S/B  F1.0 

1/50 ~ 1/100.000 Otomatik

AGC On/Off

AWB On/Off

BLC On/Off

48 dB

CVBS: 1.0V p-p Kompozit  75

Auto Iris Lens Video/DC Drive takılabilir

DC 12 V < 150 mA

Sesli

-10° C + 50° C

Teknik Özellikler
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 Control700TVL

HC-301i 700 TVL

Resim Sensörü

Toplam Pixel

Tarama Sistemi 

Çözünürlük

Min. Işık Seviyesi

Shutter Hızı

Otomatik Kazanç Kontrolü

Otomz Ayarı

Arka Işık Ayar (BLC)

S/N Oranı

Video Çıkışı

Lens Montajı 

Lens

Çalışma Voltajı

Çalışma Nemi

Çalışma Sıcaklığı 

Ses

1/3'' Sony Super Had CCD 

PAL:795 (H) x 596 (V) 

 2:1 Interlace 

 TVL

0,01 Lux

1/50 ~ 1/100.000 Otomatik

Otomatik

Otomatik

On/Off Opsiyonel

50 dB 

CVBS: 1.0V p-p Kompozit  75Ω

C/CS 

4 mm Lens (2,8,4,6,8,12,16 mm lens takılabilir)

DC 12V / 150 mA

%30~%90 RH

-5° C + 50° C

Sesli

700

 

Ÿ

Ÿ 700 TVL Çözünürlük

Ÿ 0.01Lux Işık Seviyesi

Ÿ 4 mm Sabit Lens (2.8, 4 ,6 ,8,12,16mm normal lens takılabilir )

 1/3” Sony Super HAD CCD

1/3” Sony Super HAD CCD

650 TVL Görüntü Çözünürlüğü

0. 01 Lux  Min. Işık Seviyesi

Ayarlanabilir AGC, AWB, BLC Fonksiyonları 

Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15’e Kadar Voltaj 

Dalgalanmalarını Yok EderŸ
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Not: Lens dahil değildir...


