
                               Genel Özellikler

Boyutlar

Accessories

ELEGANCE HC-5861

Kamera

Görüntü Sensörü 1/3" DIS

Sinyal Sistemi PAL/NTSC

Aktif Piksel 720 (H)×480 (V)

Min. Aydınlatma 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR

Shutter speed
PAL: 1/25 s to 1/15,000 s
NTSC: 1/30 s to 1/15,000 s

Lens
3.6mm (2.8mm,6mm,8mm opsiyonel)
Görüntüleme Açısı: 68.4° (3.6 mm)

Lens Yuvası M12

Day & Night Otomatik Switchli IR-CUT Filtresi

Yatay
Çözünürlük

600 TVL

Senronizasyon Dahili Senkronizasyon

Video Çıkışı 1Vp-p kompozit çıkış (75 Ω/BNC)

S/N Oranı 52 dB'den fazla

Genel

Çalışma
Sıcaklığı/
Nemi

-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
Nem  90% ya da daha az

Güç Kaynağı 12 V DC

Güç
Harcama

MAX.5W

Koruma Standartı IP66

IR Mesafesi 20 metre

Boyutlar 94.6×83×210.8mm(3.72”×3.27”×8.30”)

HC-5861
600TVL Dış Ortam EXIR Bullet Kamera

• 1/3" DIS

• EXIR Teknolojisi

• ightTrue Day/N

• 600 TVL Yatay Çözünürlük

• 20m IR Mesafesi

• Smart IR

• IP66 Koruma Standartı

• Geniş, çalışma ısısı aralığı

Low Light

6001/3”
D I S
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Wide
Temperature

Smart IR

POWER

12 VDC
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