
Day / Night Zoom Kameralar

27x HIGH SPEED

AUTO FOCUS 

DSP COLOR CCD CAMERA

Klavye ile zoom 

kontrolü

700TVL

1/4’'
Sony
CCD

0.01
Lux OSD

10X
Optik Zoom

RS-485

G

DC 12V

GAGC

AUTO Gain
 Control

3.9-105 mm
Varifocal Lens

2

ZOOM

Day
&Night

HC-103B / 700 TVL

1/3"Sony CCD

752(H) x 582(V)

NTSC/PAL

700 TVL

0.01 Lux

True Day / Nigth IR-CUT İçerir

1/50(1/60) ~ 1/100.000sn

İnternal

52dB den daha iyi

0.45

27X

10X

3.9mm ~ 105mm

OSD Kontrol Menüsü

Manuel / RS485

Auto

Auto

Auto

D-WDR

Seçilebilir maskeleme bölgeleri

Pelco D.2400

1 ~ 255

CVBS 1.0Vp-p Kompozit 75 Ohm

- 20°C + 50°C

DC12V 2A / 3A

111 (L) x 63 (W) x 62 (H)

300g

Resim Sensörü

Pixel Sayısı

Sinyal Sistemi

Çözünürlük

Minumum Işık Seviyesi

Gece Görüş Filtresi

Shutter Hızı

Senkronizasyon

S/N Oranı

Gamma Correction

Optik Zoom

Dijital Zoom

Lens

Menü

Kontrol

Arka Işık ( BLC )

Kazanç Kontrolü ( AGC )

Beyaz Ayarı ( AWB )

WDR

Maskeleme

Protokol

Adresleme

Video Çıkışı

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Voltajı

Boyutlar

Ağırlık

Teknik Özellikler

IR CUT FONKSİYONU

IR CUT FONKSİYONU27x Optik Zoom

27x Optik Zoom

27x HIGH SPEED
AUTO FOCUS 

DSP COLOR CCD CAMERA 5
5

 m
m

150 mm55 mm

1/3" Sony CCD 

700 TVL Çözünürlük

True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)

0.01 Minimum Işık Seviyesi

27X Optik Zoom

10X Dijital Zoom

3.9 - 105mm Lens Aralığı

Otomatik Fokus Desteği

OSD Menü Kontrol

RS485 ile Zoom Kontrolü 

BLC, AGC, AWB Auto Kontrol

D-WDR Özelliği

1-255 Adresleme

Pelco D 2400 Protokol

Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj 

DalgalanmalarıYok Eder
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