
EMBEDDED NVRSCN-1032-V

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Xeon E3 Serisi

8GB ECC DDR 3

4 Adet

SATA II 

-

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet VGA / 1Adet HDMI / 1 Adet COM

32 Kanal

32 Kanal Megapiksel Vivotek  IP Kamera Kayıt Eder (Vivotek ST-7501 )

448x564x45mm 1U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

250W AC

Embedded 

Sec-on Embedded NVR

EMBEDDED NVRSCN-1064-VL

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Xeon E5 Serisi

8GB ECC DDR 3

8 Adet 

SATA II 

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 4 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet VGA /  1 Adet COM

64 Kanal

64 Kanal Megapiksel Vivotek  IP Kamera Kayıt Eder (Vivotek 64 Kanal VAST )

430x710x88mm 2U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

Hot Swap HDD Slot 

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

750W AC

Embedded 

OPERATÖR İZLEME KONSOLUSCN-OP-VL

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Xeon E5 Serisi

32GB ECC DDR 3

8 Adet 

SATA II 

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 4 Adet Gigabit Ethernet / 3 Adet Full HD 1920x1080p Video Çıkışı 

Vivotek 64 Kanal VAST

430x710x88mm 2U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

Hot Swap HDD Slot 

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

750W AC

Embedded 

1 Adet COM / 


