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Cofem Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri

SIR-24P DAHİLİ YANGIN ALARM SİRENİ

Çalışma Voltajı

Enerji Gereksinimi

Siren Ses Çıkışı

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Nemi

24V DC

300 mA

95 dB / 1m

-110°C ~ +50°C

    95%

SIR-24F DAHİLİ FLAŞÖRLÜ ALARM SİRENİ

Çalışma Voltajı

Enerji Gereksinimi

Siren Ses Çıkışı

Flaş Oranı

Flaş Tipi

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Nemi

24V DC

350 mA

95 dB / 1m

90 - 120 kez / dk.

Led

-110°C ~ +50°C

≥ 95%

CAEPLH HARİCİ YANGIN SİRENİ (IP65)

Aktivasyon

Çalışma Voltajı

Gereksinim 

Ses Şiddeti

Dönüşüm

Dönüşüm Zamanı

Çalışma Sıcaklığı

Boyutlar

Led

Güç uygulamalı

24V DC 

9 mA 

85 /112 dB

2 / 3 / 5 / 10

 60sn On / 60sn Off

-20°C ~ 60°C

320 x 218 x 77mm

2 Led viodable option

HA 900 FLAŞÖRLÜ DAHİLİ SİREN

Çalışma Voltajı

Enerji Gereksinimi

Siren Ses Çıkışı

Flaş Oranı

Flaş Tipi

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Nemi

24V DC

300 mA

95 - 98 dB / 1m

80 - 90 kez / dk.

Strobe

-110°C ~ +50°C

≥95%

SIR-24B SİREN

Çalışma Voltajı

Gereksinim ( 3 Ton Kullanımlı )

Ses Şiddeti

Çalışma SIcaklığı

Boyutlar

IP Koruma Standardı

9 ~ 28V DC 

24V DC 16 mA 

24V DC 102dB 

-25°C ~ 70°C

93 x 63mm

IP65

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

EN-54EN-54

EN-54EN-54

EN-54EN-54

90$

40$

70$

130$

52$
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