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DAHA AZ ENERJİ

, yedekleme tamamlandıktan sonra yedekleme ortamlarını otomatik olarak kapatır. Bu 

sayede enerji tüketimi en aza iner ve yedekleme ortamlarının kullanım ömrü önemli ölçüde artar.

DAHA FAZLA ESNEKLİK

,  ürün ailesinin tüm ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Bunlara örnek 

olarak; 36 terabayt yedekleme kapasitesi ile (Capacity Extension Module) 

kapasite genişletme modülü, tam yedekleme sistemini ve uygulama sunucusunu aynı çözümde

sunan  ve aynı zamanda birleşik sanal yedekleme ve sunucu çözümü 

 piyasadaki tüm yedekleme yazılım çözümleriyle birlikte kullanılabilir. , 

SEP sesam yazılımını tavsiye eder. Bu yazılıma yönelik olarak,  için gelişmiş

 fonksiyonlara sahip özel donanım paketleri sunuyoruz.

DAHA FAZLA PERFORMANS

Yüksek yazma ve okuma hızına ek olarak, 12 ayrı yedekleme ortamında 12 yedekleme işlemi paralel 

olarak ürütülebilir.
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FUSE® Backup

FUSE® Backup FUSE®

FUSE® CEM

FUSE® Smart Server

FUSE® VM Server verilebilir.

FUSE® Backup TEC

FUSE®

say

Manyetik bant tabanlı çözümlere göre yüksek yedekleme hızları 

Felaketten kurtarma sırasında geri yükleme süresinin önemli ölçüde kısalması

 Ortam havuzu oluşturma, yönetme ve denetleme 

 Aynı anda 12 paralel yedekleme olanaklı

 Baz ünitede mevcut 36/72 TB (yerel/sıkıştırılmış) toplam kapasite

 Yedekleme ortamları değiştirme çerçevelerinde bulunur (örn. dışarıda yedekleme için)

 Ortamlar ve ortam yuvaları için çok fonksiyonlu yapılandırma olanakları
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; veri yedekleme için kolay, konforlu, daha az yer kaplayan, uygun maliyetli ve geleceğe 

dönük bir çözümdür.
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Yedekleme ortam yuvası 

TB1) cinsinden maksimum kapasite

Entegre TFT dokunmatik ekran

İşlemci

Bellek

İşletim sistemi için sabit sürücü

2x1 Gbit/s ağ bağlantısı

Denetleyici

Besleme bloğu

sayCONTROL yazılımı

Teknik Özellikler
12

36/72

-

Intel Core 2D

4 GB

250 GB

-

SATA PCI

2 x 500 Watt yedekli

-

2000M
12

36/72

-

Intel Core i3

4 GB

250 GB

-

SATA/SAS

2 x 500 Watt yedekli

-

3000M
12

36/72

-

Intel Core 2D

2 GB

250 GB

-

SATA PCI

500 Watt tekli

-

2000

                                      sayFUSE® Backup (standart teslimat, işletim sistemi olmadan)
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