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GENEL ÖZELLİKLER

Şifrelenmis veri İletişimi

ŞifrelenmişTCP protokolü

Şifrelenmiş UDP protokolü

VoIP (SIP)

Sanal Network kartı desteği

Yöneticiler için acil durum modu

Birden çok network kartı desteği 

İç ve dış network erişim desteği

Public DNS sunucuları desteği 

Özel DNS sunucuları desteği 

Statik yönlendiriciler 

Herhangi bir portun ayarlanabilmesi 

Sertifika kullanımı ile kimlik doğrulama 

Web tabanlı yönetim 

Web-GUI üzerinden birden fazla kullanıcının 

yönetilebilmesi 

Network relay 

Yöneticilerin yönetimi 

GRUP VE KULLANICILAR

Grup ilkesi 

Erisim günlüğü 

Grup yönetimi 

Kullanıcı yönetimi 

Kullanıcı kilitleme 

Çesitli kimlik doğrulama yöntemleri 

PIN komplek belirleme 

Kullanıcılar için uygulamalara ‘’whitelist’’ belirleyebilme 

Grup ve kullanıcılar için uygulamalara ‘’blacklist’’

belirleyebilme 

Grup ve kullanıcı için kaynak adres tanımı 

TEŞHİS OLANAKLARI

Ping testi 

Traceroute 

GUI üzerinden DNS testi 

DESTEK

Acil durum girisi 

İstatistikler ve protokoller 

Otomatik sistem update 

Otomatik istemci updateleri 

Konfigürasyon yedekleme ve geri yükleme 

sayTRUST Server sayTRUST ServerTeknik Özellikler

Server Yazılımı GENEL ÖZELLİKLER

USB-Access-Client

Depolama hacmi

USB 1.1 desteği 

USB 2.0 desteği 

Üç faktör kimlik doğrulama

(parmakizi+PIN+sertika) 

Biyometrik kimlik doğrulama

Sertifika bağlantı tabanlı 

PIN / şifre doğrulaması

PIN /şifre kompleksliği 

Biyometrik korumalı bellek alanı

Dosya & klasör şifreleme 

Sık kullanılanların yönetimi

Client üzerinde yazılım yükleme gerekli değil 

Taşınabilir uygulamalar dahil (e.g. Open Office) 

Uygulamaları tünel üzerinden kullanabilme 

Tünel tipinin ayarlanması imkanı 

Tünel üzerinden kullanılabilir protokoller 

Tünel üzerinden ag paylasımlarına erişebilme 

Network paylaşımlarını local-Host’a

map edebilme 

VoIP destegi 

2048 bit RSA sertifika 

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 7 

ŞİFRELEME YÖNTEMLERİ

AES 256 

AES 128 

DES-CBC3 

DES-CBD 

IDEA-CBC

EXP-RC2-CBC

EXP-DES-CBC-MD5 

RC4-MD5 

İSTASTİKLER / LOGS

Bağlantı protokolleri

TCP/IP trafiği ve grafiksel gösterimi

Client trafik istatistikleri

sayTRUST Server sayTRUST ClientTeknik Özellikler

Standart Biyometrik
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UDP, TCP

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

 +

1-16GB

PIN

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SSL

UDP, TCP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 +

+

+

+

Kullanıcı sayısı max.

Sınırsız

NIC 10/100/1000 Gbit

HDD SATA II

RAID Controller

Hot-swap

Islemci

Bellek

Redundant güç kaynagı

Dahili CDROM sürücüsü

Ops. network kartı genisleme

Teknik Özellikler
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sayTRUST 50

250

Dual Core

1 GB

sayTRUST 250

500

2

Hardware-RAID

Hardware-RAID

2 GB

sayTRUST 500

1000

Quad Core

4 GB

sayTRUST1000

Sınırsız

8 GB

Limitsiz

SayTRUST CLİENT ( USB STICK )SayTRUST SERVER
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