
 

1/4" Sony Super HAD  CCD

795(H) x 596(V)

480 TVL

Renkli  0.1 Lux   /   S/B 0.01 Lux

CVBS : 1.0Vp-p Kompozit 75Ω

27x 

10x

3.6 ~ 97.2mm

360° Sürekli 

90° 

 0°~15° /s

64 adet (50 Tanımlanabilir Nokta )

Preset, Swing, Group

Dahili kamera kontrol menüsü

Auto / On / Off 

IR-CUT İçerir

On / Off

On / Off

1/50 ~ 1/100,000sec

Pelco-D, Pelco-P, Samsung,  Panasonic

0°C ~ +50°C / 20% ~ 90% RH

12V DC ±10% / 18W 

2 Kg

VIDEO

Resim Sensörü

Toplam Piksel Sayısı

Çözünürlük

Minimum Işık seviyesi

Video Çıkışı

LENS

Optik Zoom

Dijital Zoom

Lens Ölçüsü

PAN / TILT

Pan Açısı 

Tilt Açısı

Hareket Hızı

Preset Sayısı

PTZ Modu

İŞLEMLER

OSD Menü

Day / Night

Gece Görüş Filtresi

Arka Işık Ayarı

Beyaz Ayarı

Elektronik Shutter Hızı

Protokol

DİĞER

Çalışma Sıcaklığı / Nemi

Çalışma Voltajı

Ağırlık

G

AC 12V

G

SWING

2

ZOOM PRESET

10X

Digital Zoom GROUP AUTO FLIP

180°
Back Light

Compansation

BLC

AGC

AUTO Gain
 Control

0.01
Lux

1/4’'
Sony
CCD 480TVL

Day
&Night OSD

297 mm

Ø190 mm
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Ÿ 1/4" Sony Super HAD CCD

Ÿ 480TVL Görüntü Kalitesi

Ÿ 27x Optik 10x Dijital Zoom

Ÿ IP66 Koruma Standardı

Ÿ True Day / Night Fonksiyonu

Ÿ Çeşitli Gözetim Modları; Preset, Swing, Group

Teknik Özellikler

27X INDOOR LOW SPEED DOME KAMERA

SP06P27


