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ANALOG KAMERALAR

27x HIGH SPEED

AUTO FOCUS 

DSP COLOR CCD CAMERA



DIGITAL CCD CAMERA

 HC-701E / 650 TVL

Day / Night Box Kameralar

Privacy
 Mask

1/3''
Sony
CCD 650TVL 0.01Lux

Day
&Night

G

DC 12V

GAGC

AUTO Gain
 Control Mirror

OSD

DWDR
Digital Wide

Dynamic Range

Motion
Detection

2D

Digital Noise
 Reduction

DNR

DWDR Fonksiyonu

Normal DWDR

BLC ( Back Light Compansation )

Off On

HLC ( Hight Light Compensation )

HLC Off HLC On

Mirror Fonksiyonu

Off On

076

190$
960H960H

CCDCCD

1/3" Sony EXview HAD II CCD

650TVL Renkli / 700TVL S/B Görüntü Çözünürlüğü

Dahili OSD Menü

D-WDR Özelliği

BLC Özelliği

HLC Özelliği

AGC Özelliği

2D-DNR Özelliği

Hareket Algılama (8 Bölge)

Maskeleme (4 Bölge)

Aynalama ( Mirror ) Özelliği

Digital Zoom (0-255 Yön Ayarlamalı)

Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15 ’a Kadar Voltaj Dalgalanmalarını 

Yok Eder

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Teknik Özellikler

1/3’’ Sony ExView HAD II CCD

960(H) x 582(V) 

650 TVL Renkli / 700TVL Siyah-Beyaz

Auto / Color / B/W

C/CS

0.01 Lux @ F1.2

1/50sn ~ 1/10,000 sn

2 : 1 Interlace

Internal

Min. 52dB

Dahili kamera kontrol menü

On/Off

ATR fonksiyonları ile D-WDR modları

-

HLC / BLC / Kapalı

Auto / Manuel

2D

-

ATW / Push / Kullanıcı1 / Kullanıcı2 / Anti CR / Manuel / Push Lock

Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı 8 bölge seçilebilir

Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 8 bölge

Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Renk / Kazanç Kontrolü

On/Off ( 4 Farklı yön tanımlamalı )

0~255 Yön Ayarlamalı

İngilizce

CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω

DC +12V, 150mA

 - 10°C ~ +60°C

111 x 65 x 59,6mm

340 gr

Resim Sensörü

Piksel Sayısı

Çözünürlük

Day / Night

Lens

Min. Işık Seviyesi

Elektronik Shutter Hızı

Tarama Sistemi

Senkronizasyon

S/N Oranı

OSD Menü

Kamera ID

WDR

Sens-Up (DSS)

Arka Işık (BLC)

Kazanç Kontrolü (AGC)

Gürültü Azaltma (DNR)

Resim Sabitleme (DIS)

Beyaz Ayarı (WB)

Hareket Algılama

Maskeleme

Resim Ayarları

Aynalama (Mirror)

Dijital Zoom

Video Çıkışı

Çalışma Voltajı

Çalışma Sıcaklığı

Boyutlar

Ağırlık

Dil

Digital Zoom

255X

7
9

58

63.5

6
8

128

172

184



077

Renkli Box Kameralar

HC-203S / 600 TVL

G

DC 12V

G

600TVL

1/3''
Sony
CCD

0.001
 Lux

AGC

AUTO Gain
 ControlOSD

Privacy
 Mask

Day
&Night

Protection
Circuit

DWDR
Digital Wide

Dynamic Range

DNR
2D

Digital Noise
 Reduction

Motion
Detection

High Resolution

600 TVL EIAJ TEST CHART

Mirror Fonksiyonu

Off  On

BLC ( Back Light Compansation )

Off On

HLC ( Hight Light Compensation )

HLC Off HLC On
D-WDR Fonksionu

Off  On

145 mm
53/4”

74 mm
3”

64 mm
21/2”

198$

1/3” Sony Super HAD II CCD

600 TVL Renkli 700TVL S/B Çözünürlüğünde Görüntüleme

0.001 Lux Işık Seviyesinde F1.2 Netliğinde Görüntü

True Day / Night Fonksiyonu ( IR-CUT Filtresi İçerir )

OSD Menü Kontrol

Digital WDR

Hareket Algılama

Maskeleme (4 Bölge)

DC 12V Voltaj Kullanımı

Dahili Ektstra Koruma Devresi ile %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını 

yok eder.

Aynalama ( Mirror ) Özelliği

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Ÿ 

Resim Sensörü

Piksel Sayısı

Çözünürlük

Day / Night

Lens

Min. Işık Seviyesi

Elektronik Shutter Hızı

Tarama Sistemi

Senkronizasyon

S/N Oranı

OSD Menü

Kamera ID

WDR

Sens-Up (DSS)

Arka Işık (BLC)

Kazanç Kontrolü (AGC)

Gürültü Azaltma (DNR)

Resim Sabitleme (DIS)

Beyaz Ayarı (WB)

Hareket Algılama

Maskeleme

Resim Ayarları

Aynalama (Mirror)

Dijital Zoom

Protokol

Dil

Video Çıkışı

Çalışma Voltajı

Çalışma  Sıcaklığı

Boyutlar

Ağırlık

1/3’’ Sony Super HAD II CCD

752(H) x 582(V)

600 TVL Renkli / 700TVL Siyah-Beyaz

True Day / Night Fonksiyonu ( IR-CUT Filtresi İçerir )

C/CS

0.01 Lux F1.2 Renkli / 0.001 Lux F1.2

Otomatik 1/50sn ~ 1/10,000 sn

2 : 1 Interlace

Internal / Line Lock ( Opsiyonel )

Min. 52dB

Dahili kamera kontrol menü

On/Off

D-WDR High / Middle / Low

-

HLC / BLC / Kapalı

Açık/Kapalı

2D

-

ATW / Push / Kullanıcı1 / Kullanıcı2 / Anti CR / Push Lock

Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı 4 bölge seçilebilir

Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 4 bölge

Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Kazanç Kontrolü

On/Off 

-

-

İngilizce / Japonca / Fransızca ve bir çok dil desteği

CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω

DC +12V, 140mA

 - 10°C ~ +60°C

145 x 74 x 64mm

330 gr

Teknik Özellikler



HC-203SH / 700 TVL

Day / Night Box Kameralar

078

700TVL

1/3''
Sony
CCD

0.00006

AGC

AUTO Gain
 ControlOSD

Day
&Night

G

DC 12V

G

Privacy
 Mask Protection

Circuit

DNR
3D

Digital Noise
 Reduction

WDR
Wide Dynamic

Range
Motion

Detection

Sens-Up
x512

0-255

Digital Zoom

Ÿ

Maskeleme (4 Bölge)

 1/3” Sony Double Scan CCD

Ÿ 700 TVL Renkli 800TVL S/B Çözünürlüğünde Görüntüleme

Ÿ 0.00006 Lux Işık Seviyesinde F1.2 Netliğinde Görüntü

Ÿ True Day / Night Fonksiyonu ( IR-CUT Filtresi İçerir )

Ÿ 3D DNR (Digital Noise Reduction)

Ÿ Ayarlanabilir AGC, AWB, BLC, HLC Özelliği

Ÿ Sens Up 1x~512x 

Ÿ Aynalama Özelliği (4 Bölge)

Ÿ Hareket Algılama (15 Bölge) / 

Ÿ WDR Özelliği

Ÿ Resim Sabitleme (DIS)

Ÿ Digital zoom 0~255 Yön Ayarlamalı 

Ÿ DC 12V Voltaj Kullanımı

Ÿ Dahili Ektstra Koruma Devresi ile %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını 

   yok eder.

Resim Sensörü

Piksel Sayısı

Çözünürlük

Day / Night

Lens

Min. Işık Seviyesi

Elektronik Shutter Hızı

Tarama Sistemi

Senkronizasyon

S/N Oranı

OSD Menü

Kamera ID

WDR

Sens-Up (DSS)

Arka Işık (BLC)

Kazanç Kontrolü (AGC)

Gürültü Azaltma (DNR)

Resim Sabitleme (DIS)

Beyaz Ayarı (WB)

Hareket Algılama

Maskeleme

Resim Ayarları

Aynalama

Dijital Zoom

RS - 485

Dil

Video Çıkışı

Çalışma Voltajı

Çalışma Sıcaklığı

Boyutlar

Ağırlık

1/3’’ Sony Double Scan CCD

976(H)x582(V) 

700 TVL Renkli / 800TVL Siyah-Beyaz

True Day / Night Fonksiyonu ( IR-CUT Filtresi İçerir )

C/CS

0.001 Lux F1.2 Renkli / 0.00006 Lux F1.2 Sens-Up Mod

Otomatik 1/53sn ~ 1/10,000 sn

2 : 1 Interlace

Internal / Line Lock ( Opsiyonel )

Min. 54dB

Dahili kamera kontrol menü

On/Off

ATR-EX fonksiyonları ile Super WDR veya D-WDR modları

1 ~ 512x

HLC / BLC / Kapalı

Açık/Kapalı

2D / 3D

On / Off

ATW / Push / User1 / User2 / Anti CR / Manuel / Push Lock

Açık / Kapalı / Hassasiyet ayarlamalı 15 bölge seçilebilir

Açık / Kapalı olarak Programlanabilir 4 Zone

Parlaklık / Kontrast / Keskinlik / Renk / Kazanç Kontrolü

On/Off ( 4 Farklı yön tanımlamalı )

0~255 Yön Ayarlamalı

Pelco-D / Pelco-P ( Opsiyonel )

İngilizce

CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω

DC +12V, 150mA

 - 10°C ~ +60°C

145 x 74 x 64mm

330 gr

Teknik Özellikler

145 mm
53/4”

74 mm
3”

64 mm
21/2”

High Resolution

700 TVL EIAJ TEST CHART

Off  On

Sense UP (x2 ~ x256)

3D DNR ( Digital Noise Reduction )

Off  On

HLC ( Hight Light Compensation )

HLC Off HLC On

WDR Fonksiyonu

Normal WDR

960H960H
CCDCCD

Lux

250$



960H960H
CCDCCD

Day / Night Box Kameralar

HC-203H / 700 TVL

0.00001
Lux OSD

DWDR
Digital Wide

Dynamic Range

Day
&Night700TVL

1/3''
Sony
CCD

AGC

AUTO Gain Sens-Up
x256

32X
Privacy
 Mask

DNR
3D

Digital Noise
 Reduction

G

DC 12V

G

Protection
 Control Digital Zoom Circuit

3D DNR ( Digital Noise Reduction )

DNR Off 3D DNR

Sense UP (x2 ~ x256)

Off On

WDR Fonksiyonu

Normal WDR

Defog Fonksiyonu

F-DNR Off  OnF-DNR 

HLC ( Hight Light Compensation )

HLC Off HLC On

119.8

6
4
.7

67.9

079

Resim Sensörü

Piksel Sayısı

Çözünürlük

Day / Night

Lens

Min. Işık Seviyesi

Elektronik Shutter Hızı

Tarama Sistemi

Senkronizasyon

S/N Oranı

OSD Menü

Kamera ID

WDR

Sens-Up (DSS)

Arka Işık (BLC)

Kazanç Kontrolü (AGC)

Gürültü Azaltma (DNR)

Resim Sabitleme (DIS)

Beyaz Ayarı (WB)

Hareket Algılama

Maskeleme

Resim Ayarları

Aynalama

Dijital Zoom

RS-485

Dil

Video Çıkışı

Çalışma Voltajı

Çalışma Sıcaklığı

Boyutlar

Ağırlık

Anti Sis / Kar (F-DNR)

1/3" Sony Super HAD CCD

1020(H) ×596(V)

700 TVL

Auto / Color  / BW

Video / DC Drive Autoiris Lens Takılabilir 

Renkli 0.001 Lux/Siyah Beyaz F1.2 0.00001 Lux (Sens-up)

1/50~1/120,000 sec

On / Off (D-WDR)

X2 ~X256

BLC / HSBLC

Low / Middle / High

3D DNR

ATW / AWB / AWC-Set / MANUAL

On (level : 0~31) / Off

2 : 1 Interlace

Internal / Line Lock ( Opsiyonel )

Min. 52dB

Dahili kamera kontrol menü

On/Off

ON /OFF 

4 Bölge

8 Bölge

Sharpness 

On / Off

32X

İngilizce / Türkçe ve birçok dil desteği

CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω

DC +12V, Max.2,5W

 - 10°C ~ +50°C

67.9 x 119.8 mm

420 gr

Manual / Auto / Off

Koaksiyel Kablo üzerinden haberleşme ( UTC )

230,00$230$

1/3" Sony Super HAD CCD

700 TVL Görüntü Çözünürlüğü

0.00001 Lux  Seviyesine Kadar Gösterebilme

Digital WDR

OSD Menü Kontrolü 

Flickerless ( Titreşimsizlik ) Özelliği

F-DNR Özelliği ( Anti Sis (Defog) / Anti Kar (Snow))

Sens-up x256 

Hatalı Piksel Düzeltme (DPC)

Dijital Resim Sabitleme (DIS)

Dijital Gürültü Azaltma (3D DNR)

32X Digital Zoom

Hareket Algılama (4 Bölge)

Maskeleme (8 Bölge) 

Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15’e Kadar Voltaj Dalgalanmalarını

 yok eder

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Day / Night Box Kameralar

DP-DN02 / 480 TVL 

480TVL

1/3''
Sony
CCD CCS/Mount

LENS

G

DC 12V

G

Audio
Day

&Night
Protection

Circuit

0.01 
Lux

®

Resim Sensörü

Toplam Pixel

Tarama Sistemi 

Çözünürlük

Min. Işık Seviyesi

Shutter Hızı

Otomatik Kazanç Kontrolü

Otomatik Beyaz Ayarı

Arka Işık Ayarı

S/N Oranı

Video Çıkışı

Lens Montajı

Çalışma Voltajı

Ses

Çalışma Sıcaklığı 

1/3'' Sony Super Had Color CCD 

PAL:795 (H) x 596 (V) 

2:1 Interlace 

480 TVL

 0.1 Lux  Renkli / 0.01 Lux S/B  F1.0 

1/50 ~ 1/100.000 Otomatik

AGC On/Off

AWB On/Off

BLC On/Off

48 dB

CVBS: 1.0V p-p Kompozit  75

Auto Iris Lens Video/DC Drive takılabilir

DC 12 V < 150 mA

Sesli

-10° C + 50° C

Teknik Özellikler

58 mm

5
6
 m

m

106 mm

5
6
 m

m

1/3''
Sony
CCD

0.01
Lux

G

DC 12V

G

CCS/Mount
LENSAudio

AGC

AUTO Gain
 Control700TVL

HC-301i 700 TVL

Resim Sensörü

Toplam Pixel

Tarama Sistemi 

Çözünürlük

Min. Işık Seviyesi

Shutter Hızı

Otomatik Kazanç Kontrolü

Otomatik Beyaz Ayarı

Arka Işık Ayar (BLC)

S/N Oranı

Video Çıkışı

Lens Montajı 

Lens

Çalışma Voltajı

Çalışma Nemi

Çalışma Sıcaklığı 

Ses

1/3'' Sony Super Had CCD 

PAL:795 (H) x 596 (V) 

 2:1 Interlace 

 TVL

0,01 Lux

1/50 ~ 1/100.000 Otomatik

Otomatik

Otomatik

On/Off Opsiyonel

50 dB 

CVBS: 1.0V p-p Kompozit  75Ω

C/CS 

4 mm Lens (2,8,4,6,8,12,16 mm lens takılabilir)

DC 12V / 150 mA

%30~%90 RH

-5° C + 50° C

Sesli

700

 

Ÿ

Ÿ 700 TVL Çözünürlük

Ÿ 0.01Lux Işık Seviyesi

Ÿ 4 mm Sabit Lens (2.8, 4 ,6 ,8,12,16mm normal lens takılabilir )

 1/3” Sony Super HAD CCD

100$

140,00$
130$

1/3” Sony Super HAD CCD

480 TVL Görüntü Çözünürlüğü

0. 01 Lux  Min. Işık Seviyesi

Ayarlanabilir AGC, AWB, BLC Fonksiyonları 

Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15’e Kadar Voltaj 

Dalgalanmalarını Yok EderŸ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Day / Night Zoom Kameralar

27x HIGH SPEED

AUTO FOCUS 

DSP COLOR CCD CAMERA

Klavye ile zoom 

kontrolü

700TVL

1/4’'
Sony
CCD

0.01
Lux OSD

10X
Optik Zoom

RS-485

G

DC 12V

GAGC

AUTO Gain
 Control

3.9-105 mm
Varifocal Lens

2

ZOOM

Day
&Night

HC-103B / 700 TVL

1/3"Sony CCD

752(H) x 582(V)

NTSC/PAL

700 TVL

0.01 Lux

True Day / Nigth IR-CUT İçerir

1/50(1/60) ~ 1/100.000sn

İnternal

52dB den daha iyi

0.45

27X

10X

3.9mm ~ 105mm

OSD Kontrol Menüsü

Manuel / RS485

Auto

Auto

Auto

D-WDR

Seçilebilir maskeleme bölgeleri

Pelco D.2400

1 ~ 255

CVBS 1.0Vp-p Kompozit 75 Ohm

- 20°C + 50°C

DC12V 2A / 3A

111 (L) x 63 (W) x 62 (H)

300g

Resim Sensörü

Pixel Sayısı

Sinyal Sistemi

Çözünürlük

Minumum Işık Seviyesi

Gece Görüş Filtresi

Shutter Hızı

Senkronizasyon

S/N Oranı

Gamma Correction

Optik Zoom

Dijital Zoom

Lens

Menü

Kontrol

Arka Işık ( BLC )

Kazanç Kontrolü ( AGC )

Beyaz Ayarı ( AWB )

WDR

Maskeleme

Protokol

Adresleme

Video Çıkışı

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Voltajı

Boyutlar

Ağırlık

Teknik Özellikler

IR CUT FONKSİYONU

IR CUT FONKSİYONU27x Optik Zoom

27x Optik Zoom

27x HIGH SPEED
AUTO FOCUS 

DSP COLOR CCD CAMERA 5
5
 m

m

150 mm55 mm

280$230$

280$230$

HC-103B

1/3" Sony CCD 

700 TVL Çözünürlük

True Day / Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)

0.01 Minimum Işık Seviyesi

27X Optik Zoom

10X Dijital Zoom

3.9 - 105mm Lens Aralığı

Otomatik Fokus Desteği

OSD Menü Kontrol

RS485 ile Zoom Kontrolü 

BLC, AGC, AWB Auto Kontrol

D-WDR Özelliği

1-255 Adresleme

Pelco D 2400 Protokol

Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj 

DalgalanmalarıYok Eder

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

DP-100KI



 

Resim Sensörü

Toplam Pixel

Çözünürlük

Min. Işık Seviyesi

Video Çıkışı

AWB / BLC

Lens

Ses

Çalışma Voltajı

1/3'' Sony Super Had CCD 

PAL:795 (H) x 596 (V) 

480 TVL

0.1 Lux

CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω

Auto

3.6 mm Sabit Lens

Opsiyonel

DC 12V / 150 mA

Teknik Özellikler

 

700TVL

700 TVL

HC-412/480TVL

Ÿ

Ÿ 480-700 TVL Çözünürlük

Ÿ 0.1Lux Işık Seviyesi

Ÿ 3.6mm Sabit Pinhole Lens 

Ÿ DC 12V Çalışma Voltajı

 1/3” Sony Super HAD CCD

0.1 Lux

G

DC 12V

G

480TVL

1/3''
Sony
CCD 700TVL

HC-412/700TVL

150$

100$

HC-412  480 TVL / 700 TVL

650TVL

1/3''
Sony
CCD 0 Lux

10
Infrared Led

Day
&Night IR Distance

10m

G

DC 12V

GAGC

AUTO Gain
 Control

Vandal
Proof

Araç Kameraları

HC-303HIR / HC-302IHR / 650 TVL

Mini Dome
Teknik Özellikler

Resim Sensörü

Piksel Sayısı

Çözünürlük

Min. Işık Seviyesi

Senkranizasyon

S/N Oranı

Otomaik Kazanç Kontrolü

Beyaz Ayarı

Electronic Shutter

Arka Işık Ayarı

Day / Night

IR Led Sayısı

Aydınlatma Mesafesi

Video Çıkışı

Lens

Çalışma Voltajı

Boyutlar

Ağırlık

Çalışma Sıcaklığı

Koruma Sınıfı

3.6mm Standart lens

12V, ø 2.0mm DC Jack x1 / 150mA

73x58mm

170 g

-10°C to +50°C

1/3" SONY Super HAD II Low Lux CCD

795H x 596V

650 TVL

0 Lux (IR Led Açık)

Internal

 50 dB, (AGC Off)

Otomatik

Otomatik

Otomatik

Otomatik

Otomatik

10 Adet 

10m

1 Vp-p, 75Ωcomposite , BNC x1

 

6.8V-16V, ø 2.0mm DC Jack x1 / 200mA

87x50x50mm

318 g 

0.3 Lux (IR Led Açık)

More than 48 dB, (AGC Off)

12 Adet

15 Adet

2.8, 4, 6 mm Lens Seçenekleri

HC-303HIR HC-302IHR 

Ÿ

Ÿ 650 TVL Çözünürlük

Ÿ AGC, AWB,BLC Fonksiyonları

Ÿ 10 m Aydınlatma Mesafesi

Ÿ Araç Kamerası

 1/3" SONY Super HAD II Low Lux CCD

66

57.3
38.3

7
3

5
6
5
0

91.0

7
1
.0

HC-203B / 480 TVL

Ÿ

Ÿ 480 TVL Çözünürlük

Ÿ 3.6 mm Sabit Lens 

 1/3” Sony Super HAD CCD

Resim Sensörü

Toplam Pixel

Çözünürlük

Min. Işık Seviyesi

Video Çıkışı

Lens

Ses

Çalışma Voltajı

Ağırlık / Ölçüler

1/3" Sony Super Had CCD

PAL:795(H)*596(V)

480 TVL

0.1Lux / F1.2 

CVBS: 1.0 V p-p Kompozit 75Ω

3.6 mm F1.4 

Opsiyonel

DC 12V

1400g / 250 x 60 mm

480TVL

1/3''
Sony
CCD 0.1 Lux

G

DC 12V

G

  

180$

082

190$

190$

HC-303HIR 

HC-302IHR
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