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PoE

� 4 Kanal IP Kamera Kayıdı 

� 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

� 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

� Tak Çalıştır Yapısı ile Otomatik Network Kamera Ekleme

� 1 Adet Gigabit Ethernet Portu

� SE/N Serisi 4 Port Switch İçerir

� SE/P Serisi 4 Port PoE Switch İçerir

� 1 / 2 Adet SATA Portu ile 4 / 8TB HDD 

� Her SATA Port 4TB HDD Destekler

� ONVIF Uyumlu Network Kamera Desteği

� 128 Kanal Video Transferi

� 20mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

®

Network Kayıt Cihazları

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZIDP-2604NI-SE/N / DP-2604NI-SE /-P

DP-2604NI-SE/N

GÖRÜNTÜLEME
Analog Video
IP Video
HYBRID Video
Canlı

PERFORMANS
Kayıt

Kayıt İzleme

Network

Depolama

Yedekleme

Güvenlik

BAĞLANTI ARAYÜZÜ 
Görüntüleme
Ses

Alarm

Bağlantılar

PTZ Kamera Protokolleri
GENEL 
Elektriksel
Çevre Koşulları
Mekanik

Dil
DİĞER
Yazılım
Uyumluluk (HYBRID) 

-
4 Kanal
-
Real-Time
1920 x 1080p ye kadar
1 / 4

H.264
Real-Time
352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
Açık / Kapalı
0sn ~ 30sn
5sn ~ 10dk
Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya
İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
32kbps ~ 3072kbit arasında ayarlanabilir
H.264 (Dual Stream)
Kanal Video Transferi / 128 Kanal
TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6
iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu ( iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian,)
4Tb
4 Kanal için 1 Adet / 8 Kanal için 2 Adet 
USB / Network (IE ve Client)
MP4
3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
WaterMark / Dosya Kilitleme

HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080)
1 Kanal / 1 Kanal
-
-
E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı 
1 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
4 Port 10 / 100 Ethernet Switch içerir
RS-485
2 port USB 2.0
Network (IE/CMS Yazılımı) / Kumanda / Mouse
Dunlop, Samsung techwin, Pelco D, Pelco P, vb.

100~240VAC, 47~63Hz, 3A
-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
315 × 230 × 45mm / 2kg 
-
Türkçe / İngilizce

256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım
Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği

Giriş
Giriş
Giriş
Görüntüleme Hızı
Çözünürlük
Çoklu Ekran Gösterimi

Sıkıştırma Formatı
Kayıt Hızı
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Modu
Üzerine Yazma
Pre-Alarm
Post Alarm
Arama Modu
Pleybek Fonksiyonu
Transfer Hızı
Band Genişliği
Çoklu Stream
Kullanıcı Sayısı
Protokol Desteği
Görüntüleme
Maksimum  Kapasite
Dahili HDD
Arayüz
Dosya Formatı
Şifre Koruması
Video Koruması
 
Monitör
Giriş / Çıkış
Sıkıştırma Formatı
Giriş / Çıkış
Bilgilendirme
Ethernet

PTZ Kontrol Portu
USB 
NVR Kontrol
 

Çalışma Voltajı
Çalışma Sıcaklığı/Nemi
Boyutlar / Ağırlık
Rack Mount kit
 

 
 

445 × 290 × 45mm /  2kg ≤

8Tb 

DP-7604NI-SE /-P

1 / 4

4 Kanal

Uzaktan 
Kumanda

DUAL

stream Cep Telefonu
Desteği

Windows 
Media Player

Multi
Resolution RS-485

CMS
 1ETHERNET DESTEĞİ

GIGABIT

H.264

VİDEO ÇIKIŞI

4 Port Poe 10 / 100 Ethernet Switch içerir

DP-2604NI-SE /-P

700$

DP-2604NI-SE/N

600$
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Network Kayıt Cihazları

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI
� 16 Kanal / 32 Kanal Network Kamera Kayıdı 

� 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

� 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

� VGA, HDMI, CVBS Monitör Çıkışları

� 1 Adet Gigabit Ethernet Portu

� 2 / 4 Adet SATA Portu ile 8 / 16TB HDD 

� ONVIF Uyumlu Network Kamera Desteği

� 128 Kanal Video Transferi

� DP-27 Serisi NVR lar için E-Sata Yedekleme Desteği

� 16 Kanal için 40mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

� 32 Kanal için 80mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

DP-2616NI-ST

GÖRÜNTÜLEME
Analog Video
IP Video
HYBRID Video
Canlı

PERFORMANS
Kayıt

Kayıt İzleme

Network

Depolama

Yedekleme

Güvenlik

BAĞLANTI ARAYÜZÜ 
Görüntüleme
Ses

Alarm

Bağlantılar

PTZ Kamera Protokolleri
GENEL 
Elektriksel
Çevre Koşulları
Mekanik

Dil
DİĞER
Yazılım
Uyumluluk (HYBRID) 

Giriş
Giriş
Giriş
Görüntüleme Hızı
Çözünürlük
Çoklu Ekran Gösterimi

Sıkıştırma Formatı
Kayıt Hızı
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Modu
Üzerine Yazma
Pre-Alarm
Post Alarm
Arama Modu
Pleybek Fonksiyonu
Transfer Hızı
Band Genişliği
Çoklu Stream
Kullanıcı Sayısı
Protokol Desteği
Görüntüleme
Maksimum  Kapasite
Dahili HDD
Arayüz
Dosya Formatı
Şifre Koruması
Video Koruması
 
Monitör
Giriş / Çıkış
Sıkıştırma Formatı
Giriş / Çıkış
Bilgilendirme
Ethernet

PTZ Kontrol Portu
USB 
NVR Kontrol
 

Çalışma Voltajı
Çalışma Sıcaklığı/Nemi
Boyutlar / Ağırlık
Rack Mount kit
 

 
 

DP-2716NI-ST DP-2732NI-ST

16 Kanal
-

400 Fps

32 Kanal
-

800 Fps

16Tb 
4 Adet SATA Portu
USB / Network (IE ve Client) / E-Sata / DVD-R/W (Opsiyonel)

1 Kanal / 2 Kanal

16 Kanal / 4 Kanal

3 port USB 2.0

100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz / <40W

445 × 390 × 90 mm / 4 Kg daha az.

H.264
Uzaktan 

Kumanda

DUAL

stream Cep Telefonu
Desteği

Windows 
Media Player

Multi
Resolution RS-485

CMS
 1ETHERNET DESTEĞİ

GIGABIT
VİDEO ÇIKIŞI

780$

DP-2616NI-ST 

1340$

DP-2716NI-ST 

1600$

DP-2732NI-ST 

1960$

DP-2616NI-ST / DP-2716/32NI-ST

®

®



HYBRID NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI
®

� 16 Kanal Analog 16 Kanal IP Kamera Kayıdı

� 32 IP Kamera Kayıdı 

� 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

� 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

� VGA, HDMI, CVBS Monitör Çıkışları

� H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

� 1 Adet Gigabit Ethernet Portu

� 8 Adet SATA Portu ile 32TB HDD 

� DVR Klavyesi ile Kontrol

� ONVIF Uyumlu Network Kamera Desteği

� Kullanıcı Yetkilendirme, Dosya Kilitleme

� 128 Kanal Video Transferi

� Canlı Ekran ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom

� Cep Telefonu Desteği ( Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android )

� 80mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

DP-2816 HFI-ST

®

GÖRÜNTÜLEME
Analog Video
IP Video
HYBRID Video
Canlı

PERFORMANS
Kayıt

Kayıt İzleme

Network

Depolama

Yedekleme

Güvenlik

BAĞLANTI ARAYÜZÜ 
Görüntüleme
Ses

Alarm

Bağlantılar

GENEL 
Elektriksel
Çevre Koşulları
Mekanik

Dil
DİĞER
Yazılım
Uyumluluk (HYBRID) 

Giriş
Giriş
Giriş
Görüntüleme Hızı
Çözünürlük
Çoklu Ekran Gösterimi

Sıkıştırma Formatı
Kayıt Hızı
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Modu
Üzerine Yazma
Pre-Alarm
Post Alarm
Arama Modu
Pleybek Fonksiyonu
Transfer Hızı
Band Genişliği
Sistem Uyumluluğu
Çoklu Stream
Kullanıcı Sayısı
Protokol Desteği
Görüntüleme
Maksimum  Kapasite
Dahili HDD
Arayüz / Formatı
Şifre Koruması
Video Koruması

Monitör
Giriş / Çıkış
Sıkıştırma Formatı
Giriş / Çıkış
Bilgilendirme
Ethernet
Seri Port
PTZ Kontrol Portu
USB 
DVR Kontrol
 
 
Çalışma Voltajı
Çalışma Sıcaklığı/Nemi
Boyutlar / Ağırlık
Rack Mount kit
 

 
 

16 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
32 Kanal
16 Kanal Analog + 16 Kanal IP Toplamda 32 Kanal Hibrit
Real-Time
704 x 576
Çeşitli Ekran Modları

H.264
800 Fps Maks. 
352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
Açık / Kapalı
0 sn ~ 30 sn
5 sn ~ 10dk
Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya 
İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
32kbps ~ 8mbit arasında ayarlanabilir
ONVIF, PSIA, CGI
H.264 (Dual Stream)
128 Kanal Video Transferi
TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6
IV
32TB ( Her SATA Portu 4TB HDD Destekler )
8 Adet SATA HDD Portu  ( DVD-RW ile 4 HDD takılabilir ) 
DVD-RW / USB / Network (IE ve Client) / MP4
3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
WaterMark / Dosya Kilitleme

16 Kanal / 2 Kanal 
OggVorbis
16 Kanal  / 4 Kanal
E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme

RS-232
RS-485
2 port USB 2.0
Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / Network (IE/CMS Yazılımı) / Klavye
Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb.
 
100 ~ 240V AC 6.3A 50~60Hz / 45W
-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
470 x 445 x 90mm / 8Kg
Var
Türkçe / İngilizce

256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım
Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği

MS Yazılımları / IE / Cep Telefonu ( iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java, )

HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) /1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / Loop Çıkışı (Opsiyonel)

1 Adet RJ-45 10 /100 / 1000M Ethernet Arayüzü

Network Kayıt Cihazları

Uzaktan 
Kumanda

DUAL

stream Hybrid NVR Cep Telefonu
Desteği

Multi
Resolution

CMS
 2ETHERNET DESTEĞİ

GIGABIT
H.264

VİDEO ÇIKIŞI RS-485

PTZ Kamera Protokolleri

2400$
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Network Kayıt Cihazları

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI
®

�32 Kanal Network Kamera Kayıdı 

�5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

�H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

�2 Adet Gigabit Ethernet Portu

�8 Adet SATA Portu ile 32TB HDD 

�E-SATA Portu ile Yedekleme ve Kayıt İmkanı

�HDD ve Kamera Gruplama Özelliği

�ONVIF Uyumlu Network Kamera Desteği

�128 Kanal Video Transferi

� Dvr klavyesi ile kontrol dosya kilitleme cep telefonu desteği

�160 mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

�RT Modeli İçin : RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 Desteği 

DP-2532NI-ST/RT

Multi
Resolution

H.264

GÖRÜNTÜLEME
Analog Video
IP Video
HYBRID Video
Canlı

PERFORMANS
Kayıt

Kayıt İzleme

Network

Depolama

Yedekleme

Güvenlik

BAĞLANTI ARAYÜZÜ 
Görüntüleme
Ses

Alarm

Bağlantılar

PTZ Kamera Protokolleri
GENEL 
Elektriksel
Çevre Koşulları
Mekanik

Dil
DİĞER
Yazılım
Uyumluluk (HYBRID) 

RAID Fonksiyon 

Giriş
Giriş
Giriş
Görüntüleme Hızı
Çözünürlük
Çoklu Ekran Gösterimi

Sıkıştırma Formatı
Kayıt Hızı
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Modu
Üzerine Yazma
Pre-Alarm /Post Alarm
Arama Modu
Pleybek Fonksiyonu
Transfer Hızı
Band Genişliği
Çoklu Stream
Kullanıcı Sayısı
Protokol Desteği
Görüntüleme
Maksimum  Kapasite

Dahili HDD
Arayüz
Dosya Formatı
Şifre Koruması
Video Koruması

Monitör
Giriş / Çıkış
Sıkıştırma Formatı
Giriş / Çıkış
Bilgilendirme
Ethernet
Seri Port
PTZ Kontrol Portu
USB 
DVR Kontrol
 
 
Çalışma Voltajı
Çalışma Sıcaklığı/Nemi
Boyutlar / Ağırlık
Rack Mount kit
 

 
 

-
32 Kanal
-
-
-
-

H.264
800 Fps 
352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
Açık / Kapalı
0 sn ~ 30 sn / 5 sn ~ 10dk
Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya 
İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
1/16 Fps ~ 25 Fps  arasında ayarlanabilir
32kbps ~ 6mbit arasında ayarlanabilir
H.264 (Dual Stream)

TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6
IVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu ( iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java, )
32Tb
-
8 Adet SATA HDD Portu  ( DVD-RW ile 4 HDD takılabilir ) 
DVD-RW / USB / E-SATA / Network (IE ve Client)
MP4
3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
WaterMark / Dosya Kilitleme

- 
- 
-
16 Kanal  / 4 Kanal
E-mail / CMS Yazılımı / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme

RS-232
RS-485
3 port USB 2.0
Network (IE/CMS Yazılımı)
Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb.
 
100 ~ 240V AC 6.3A 50~60Hz / 45W
-10°C ~  + 55°C / 10%  ~ 90%
445 x 470 x 90mm / 8Kg
Var
Türkçe / İngilizce

256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım
Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği

Kanal Video Transferi 128 Kanal Video

2 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

DP-2532NI-ST DP-2532NI-RT

DUAL

stream Cep Telefonu
Desteği

Windows 
Media PlayerRS-485

CMS
2ETHERNET DESTEĞİ

GIGABITRAID 
DAHİLİ

DESTEĞİ

Fiyat 
Sorunuz

RAID 0 , RAID 1, RAID 5, RAID 10 / 4 Dizi / 8 Sanal Disk 
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Network Kayıt Cihazları

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI
� 16 Kanal / 32 Kanal / 64 Kanal Network Kamera Kayıdı 

� 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

� 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

� VGA, HDMI, CVBS Monitör Çıkışları

� H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

� 2 Adet Gigabit Ethernet Portu

� 2 Adet E-SATA Portu ile Yedekleme ve Kayıt İmkanı

� HDD ve Kamera Gruplama Özelliği

� ONVIF Uyumlu Network Kamera Desteği

� 128 Kanal Video Transferi

� 16 Adet SATA Portu ile 48TB HDD Desteği

� 16 Kanal için 40 mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

� 32 Kanal için 80 mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

� 64 Kanal için 160 mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

DP-2616 / 32 / 64NI-XT
®

Uzaktan 
Kumanda

DUAL

stream Cep Telefonu
Desteği

Windows 
Media Player

Multi
Resolution RS-485

CMS
 2ETHERNET DESTEĞİ

GIGABIT

H.264
iNTERNET
EXPLORER

VİDEO ÇIKIŞI

DP-2616NI -XT

DP-2632NI -XT

DP-2664NI -XT

GÖRÜNTÜLEME
Analog Video
IP Video
HYBRID Video
Canlı

PERFORMANS
Kayıt

Kayıt İzleme

Network

Depolama

Yedekleme

Güvenlik

BAĞLANTI ARAYÜZÜ 
Görüntüleme
Ses

Alarm

Bağlantılar

PTZ Kamera Protokolleri
GENEL 
Elektriksel
Çevre Koşulları
Mekanik

Dil
DİĞER
Yazılım
Uyumluluk (HYBRID) 

Giriş
Giriş
Giriş
Görüntüleme Hızı
Çözünürlük
Çoklu Ekran Gösterimi

Sıkıştırma Formatı
Kayıt Hızı
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Modu
Üzerine Yazma
Pre-Alarm
Post Alarm
Arama Modu
Pleybek Fonksiyonu
Transfer Hızı
Band Genişliği
Çoklu Stream
Kullanıcı Sayısı
Protokol Desteği
Görüntüleme
Maksimum  Kapasite
Dahili HDD

Arayüz
Dosya Formatı
Şifre Koruması
Video Koruması

Monitör
Giriş / Çıkış
Sıkıştırma Formatı
Giriş / Çıkış
Bilgilendirme
Ethernet
Seri Port
PTZ Kontrol Portu
USB 
NVR  Kontrol
 
 
Çalışma Voltajı
Çalışma Sıcaklığı/Nemi
Boyutlar / Ağırlık
Rack Mount kit
 

 
 

Harici HDD

-
16 Kanal
-
Real-Time
1920 x 1080p ye kadar
Çeşitli Ekran Modları

H.264
400 Fps 
352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
Açık / Kapalı
0 sn ~ 30 sn
5 sn ~ 10dk
Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya 
İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
1/16 Fps ~ 25 Fps  arasında ayarlanabilir
32kbps ~ 6mbit arasında ayarlanabilir
H.264 (Dual Stream)

TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6
IVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu ( iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java, )
48Tb
16 Adet SATA HDD Portu
2 Adet E-SATA Portu
DVD-RW / USB / Network (IE ve Client) / E-SATA
MP4
3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
WaterMark / Dosya Kilitleme

HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS
1 Kanal / 2 Kanal
-
16 Kanal  / 4 Kanal
E-mail / CMS Yazılımı / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
2 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
RS-232
RS-485
3 port USB 2.0
Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / Network (IE/CMS Yazılımı) / Klavye
Dunlop, Samsung techwin, Pelco D, Pelco P, vb.
 
100 ~ 240V AC 6.3A 50~60Hz / 45W
'-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
445 × 496 ×146 mm / 12.5 Kg
Var
Türkçe / İngilizce

256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım
Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği

64 Kanal Video Transferi

 

32 Kanal

800 Fps

64 Kanal

1600 Fps

Fiyat 
Sorunuz

Fiyat 
Sorunuz

Fiyat 
Sorunuz
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Web Server

NETWORK VIDEO WEB SERVERDP16101HFI-IP
®� 1 Kanal Video 1 Kanal Ses

� 704 x 576 Çözünürlükte Real-Time Kayıt ve Transfer

� H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MJPEG ve Dual Stream Desteği

� Dahili MicroSD ve NAS, IPSAN Modunda storage kayıdı destekler.

� Kullanıcı Yetkilendirme

� 10 Kanal Video Transferi

� RS-485 Çıkışı ile Speed Dome Kamera Kontrolü

� Alarm Girişi / Çıkış Yönetimi ile Uzak Bilgilendirme Desteği

� Kompakt ve Şık Dizayn

� Cep Telefonu Desteği ( Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android )

GÖRÜNTÜLEME
Video
Canlı

PERFORMANS
Kayıt

Kayıt İzleme

Network

Depolama
Güvenlik

BAĞLANTI ARAYÜZÜ 
Görüntüleme
Ses

Alarm

Bağlantılar

PTZ Kamera Protokolleri
GENEL 
Elektriksel

Çevre Koşulları

Dil
DİĞER
Yazılım
Uyumluluk (HYBRID) 

Giriş
Görüntüleme Hızı
Çözünürlük
Çoklu Ekran Gösterimi

Sıkıştırma Formatı
Kayıt Hızı
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Modu
Üzerine Yazma
Pre-Alarm
Post Alarm
Arama Modu
Pleybek Fonksiyonu
Transfer Hızı
Band Genişliği
Çoklu Stream
Kullanıcı Sayısı
Protokol Desteği

Görüntüleme
Kayıt 
Şifre Koruması
Video Koruması

Monitör
Giriş 
Çıkış
Sıkıştırma Formatı
Giriş 
Çıkış
Bilgilendirme
Ethernet
Seri Port
PTZ Kontrol Portu

 

Çalışma Voltaj

Çalışma Sıcaklığı / Nemi
Boyutlar / Ağırlık
 

 
 

PoE

1 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
25Fps Real-Time
704 x 576 
-  

352 x 288 / 704 x 288 / 704 x 576 
Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
Açık / Kapalı
0sn ~ 30sn
5sn ~ 10dk
Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Doya / Resim
İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom

Her kanal için 32Kbps ~ 3072kbps arasında ayarlanabilir
H.264 (Dual Stream)

WaterMark

-

CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Alarm Çıkışı Tetikleme

-

Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb.

Türkçe / İngilizce

256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel iVMS yazılımları
Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme

H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MJPEG
H.264/MPEG4/MPEG2 : 25 fps ; MJPEG : 15 fps

H.264/MPEG4/MPEG2 : 25 fps ; MJPEG : 15 fps

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, 
hkDDNS, NTP, RTSP, RTP / RTCP,TCP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, ARP, SOCKSv4/v5, PSIA, OnVIF, HIKCGI, netFilter
IVMS Yazılımları / Browser / Cep Telefonu( Android, Iphone, Blackberry )
Dahili MicroSD ve NAS, IPSAN Modunda storage kayıdı destekler.
3 Seviye toplam 32 Kullanıcı

1 kanal 3.5 ses arayüzü ( 2.0Vp-p 1KΩ )
1 kanal 3.5 ses arayüzü ( Hat sevisi, 600Ω )
G.711
1 Kanal sinyal girişi
1 Kanal röle çıkışı

PoE Destekli RJ45 10/100Mbps Ethernet Arayüzü

RS 485 (T+, T-)

12V DC veya 
6W Maksimum
-10°C~+55°C / RH %90 Daha az

80 × 39 × 90 mm / ≤ 0.5 Kg

DP16101HFI-IPTeknik ÖzelliklerTeknik Özellikler

10 Kulanıcı

PoE

410$

DUAL

stream Cep Telefonu
Desteği

İNTERNET
 EXPLORER

Multi
Resolution RS-485

CMSH.264
PoE

Motion
JPEG

Windows 
Media Player
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� 16 Kanal Network Kamera Kayıdı 

� 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

� Dual-core Intel® AtomTM İşlemci

� 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA Çıkışı

� H.264 / MPEG-4 / MJPEG Desteği

� 2 Adet Gigabit Ethernet Portu

� 4 Adet Hot Swap Destekli HDD ile 12Tb Depolama Kapasitesi

� E-SATA Portu ile Yedekleme ve Kayıt İmkanı

� VIVOTEK iViewer Yazılımı ile mobile izleme imkanı ( iOS / Android )

� 96mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

� RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 Desteği 

Sıkıştırma Formatı
Kayıt Hızı
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Modu
Arama Modu
Pleybek Fonksiyonu
Hızlı Kayıt İzleme
Transfer Hızı
Band Genişliği
Çoklu Stream
Kullanıcı Sayısı
Protokol Desteği
Görüntüleme
Maksimum Kapasite
Dahili HDD
Harici HDD

Arayüz
Dosya Formatı
Yedekleme Modu
Şifre Koruması

Monitör
Giriş / Çıkış
Alarm Tetikleme

Ethernet
Seri Port
USB
NVR Kontrol

Çalışma Voltajı
Çalışma Sıcaklığı / Nemi
Boyutlar / Ağırlık

SİSTEM
İşlemci
RAM
İşletim Sistemi
Kamera Kapasitesi
Görüntüleme Modları
PERFORMANS
Kayıt

Kayıt İzleme

Network

Depolama

Yedekleme

Güvenlik
BAĞLANTI ARAYÜZÜ
Görüntüleme
Ses
Alarm

Bağlantılar

GENEL
Elektriksel
Çevre Koşulları
Mekanik
Dil
Yazılım
Uyumluluk

 

 

RAID Fonksiyonu

Dual-core Intel® AtomTM
2GB DDRIII
Windows 7 Embedded
16 Kamera / 96Mbps Band Genişliğine Kadar
1X1 / 2X2 / 3X3 / 4X4 / 5X5 / 1+5 / 1+12 / 1+31

H.264/MPEG-4/MJPEG
400 Fps Maksimum
352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
Planlanmış Kayıt ( Olay / Sürekli ), Manuel Kayıt
Browsing / Zaman / Olay / Bookmark
Oynat / Durdur / Dur / Frame frame / Zaman Aralıklı / Hız Kontrolü
20sn., 30sn., 1dk., 5dk., 15dk.
1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
Kamera tabanlı tanımlama
H.264 (Dual Stream)
10 Kullanıcı
IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
ST7501 / VAST / Cep Telefonu ( IPhone, Android )
12TB
Hot Swap Destekli 4 Adet SATA HDD 
1 Adet E-SATA Portu
RAID0 , RAID1, RAID5, RAID10
USB / Network / E-SATA
AVI / 3GPP / EXE
Manuel / Planlamalı Yedekleme ( Schedule )
5 Kullanıcı Seviyesi 

VGA (1920 x 1080)
1 Kanal Hat Girişi / 1 Kanal Hat Çıkışı / 1 Kanal Mikrofon Girişi
Hareket, Sıcaklık, Sabotaj, DI/O, IR, PIR, IVA, Video Kaybı, Kayıt Hatası, Kayıt Durumu, Alt İstasyon Bağlantı Durumu, 
Storage Bağlantı Durumu, Storage Kapasite Durumu, Lisans Durumu, Network Durumu & Hafıza Durumu
2 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
RS-232
4 port USB 2.0
Mouse / Network / PC Klavye

100 ~ 240V AC, 50~60Hz / 58W
0°C ~ 40°C / 20%~95% RH
204 × 330 × 215 mm / 5240gr
English, French, German, Italian, Spanish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Portuguese, Czech
Dahili VAST yazılımı / ST7501 Client
Vivotek IP Kameralar ile tam senkronizasyon

DUAL

stream Cep Telefonu
Desteği

Multi
Resolution RS-232

CMS
 2ETHERNET DESTEĞİ

GIGABIT

H.264
RAID 
DAHİLİ

DESTEĞİ

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI

Network Kayıt Cihazları
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� 16 Kanal Network Kamera Kayıdı 

� 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

� Marvell 88F6281 1.2Ghz İşlemci

� 1920 x 1080 Çözünürlüğü

� H.264 / MPEG4 / MJPEG  Desteği

� 2 Adet Gigabit Ethernet Çıkışı

� 4 Adet Hot Swap Destekli HDD ile 12Tb Depolama Kapasitesi

� Yedekleme ve Kayıt İmkanı

� VIVOTEK iViewer Yazılımı ile mobile izleme imkanı ( iOS / Android )

� 96mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

� RAID0, RAID1 Desteği 

Sıkıştırma Formatı
Kayıt Hızı
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Modu
Arama Modu
Pleybek Fonksiyonu
Hızlı Kayıt İzleme
Transfer Hızı
Band Genişliği
Çoklu Stream
Kullanıcı Sayısı
Protokol Desteği
Görüntüleme
Maksimum Kapasite
Dahili HDD
Harici HDD

Arayüz
Dosya Formatı
Yedekleme Modu
Şifre Koruması

Monitör
Giriş / Çıkış
Alarm Tetikleme

Ethernet
Seri Port
USB
NVR Kontrol

Çalışma Voltajı
Çalışma Sıcaklığı / Nemi
Boyutlar / Ağırlık

SİSTEM
İşlemci
RAM
İşletim Sistemi
Kamera Kapasitesi
Görüntüleme Modları
PERFORMANS
Kayıt

Kayıt İzleme

Network

Depolama

Yedekleme

Güvenlik
BAĞLANTI ARAYÜZÜ
Görüntüleme
Ses
Alarm

Bağlantılar

GENEL
Elektriksel
Çevre Koşulları
Mekanik
Dil
Yazılım
Uyumluluk

 

 

RAID Fonksiyonu

Dual-core Intel® AtomTM
512Mb 

Browsing / Zaman / Olay / Bookmark ( Client Yazılımı ile )
Oynat / Durdur / Dur / Frame frame / Zaman Aralıklı / Hız Kontrolü
20sn., 30sn., 1dk., 5dk., 15dk.

-

USB 
AVI / 3GPP / EXE
Manuel / Planlamalı Yedekleme ( Schedule ) ( Client Yazılımı ile )
5 Kullanıcı Seviyesi 

-
-
Hareket, Sıcaklık, Sabotaj, DI/O, IR, PIR, IVA, Video Kaybı, Kayıt Hatası, Kayıt Durumu, Alt İstasyon Bağlantı Durumu, 
Storage Bağlantı Durumu, Storage Kapasite Durumu, Lisans Durumu, Network Durumu & Hafıza Durumu
8 Adet PoE Destekli 10 / 100Mbit Ethernet Çıkışı
-
1 port USB 2.0
 Network 

100 ~ 240V AC, 50~60Hz / 70W
0°C ~ 40°C / 20%~95% RH
430 × 421 × 44 mm / 7200gr
English, French, German, Italian, Spanish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Portuguese, Czech
Dahili VAST yazılımı / ST7501 Client
Vivotek IP Kameralar ile tam senkronizasyon

Embedded LINUX
16 Kamera / 96Mbps Band Genişliğine Kadar

H.264/MPEG-4/MJPEG
400 Fps Maksimum
352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
Planlanmış Kayıt ( Olay / Sürekli ), Manuel Kayıt

1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
Kamera tabanlı tanımlama
H.264 (Dual Stream)
10 Kullanıcı
IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
ST7501 / VAST / Cep Telefonu ( IPhone, Android )
12TB
Hot Swap Destekli 4 Adet SATA HDD 

-

RAID0 , RAID1, RAID5, RAID10

NR8401

DUAL

stream Cep Telefonu
Desteği

Multi
Resolution RS-232

CMS
 2ETHERNET DESTEĞİ

GIGABIT

H.264
RAID 
DAHİLİ

DESTEĞİ

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI

Network Kayıt Cihazları
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� 8 Kanal Network Kamera Kayıdı 

� 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

� Dual-core Intel® AtomTM İşlemci

� 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA Çıkışı

�

� H.264 / MPEG-4 / MJPEG Desteği

� 2 Adet Gigabit Ethernet Portu

� 

� E-SATA Portu ile Yedekleme ve Kayıt İmkanı

� VIVOTEK iViewer Yazılımı ile mobile izleme imkanı ( iOS / Android )

 SVC / H.264 / MPEG4 / MJPEG Sıkıştırma Formatı

2 Adet Hot-Swap Destekli HDD (6TB ) / 1 Adet E-Sata HDD ( 4TB ) 

 ile Toplam 10TB Depolama Alanı�

� 96mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

� RAID0, RAID1 Desteği 

ND8301

Sıkıştırma Formatı
Kayıt Hızı
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Modu
Arama Modu
Pleybek Fonksiyonu
Hızlı Kayıt İzleme
Transfer Hızı
Band Genişliği
Çoklu Stream
Kullanıcı Sayısı
Protokol Desteği
Görüntüleme
Maksimum Kapasite
Dahili HDD / 3TB + 3TB
Harici HDD / 4TB

Arayüz
Dosya Formatı
Yedekleme Modu
Şifre Koruması

Monitör
Giriş / Çıkış
Alarm Tetikleme

Ethernet
Seri Port
USB
NVR Kontrol

Çalışma Voltajı
Çalışma Sıcaklığı / Nemi
Boyutlar / Ağırlık

SİSTEM
İşlemci
RAM
İşletim Sistemi
Kamera Kapasitesi
Görüntüleme Modları
PERFORMANS
Kayıt

Kayıt İzleme

Network

Depolama

Yedekleme

Güvenlik

BAĞLANTI ARAYÜZÜ
Görüntüleme
Ses
Alarm

Bağlantılar

GENEL
Elektriksel
Çevre Koşulları
Mekanik
Dil
Yazılım
Uyumluluk

 

 

RAID Fonksiyonu

Dual-core Intel® AtomTM
2GB DDRIII
Windows 7 Embedded
8 Kamera / 96Mbps Band Genişliğine Kadar
1X1 / 2X2 / 3X3 / 4X4 / 5X5 / 1+5 / 1+12 / 1+31

VGA (1920 x 1080)
1 Kanal Hat Girişi / 1 Kanal Hat Çıkışı / 1 Kanal Mikrofon Girişi
Hareket, Sıcaklık, Sabotaj, DI/O, IR, PIR, IVA, Video Kaybı, Kayıt Hatası, Kayıt Durumu, Alt İstasyon Bağlantı Durumu, 
Storage Bağlantı Durumu, Storage Kapasite Durumu, Lisans Durumu, Network Durumu & Hafıza Durumu
2 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
RS-232
4 port USB 2.0
Mouse / Network / PC Klavye

DC 12V 5A (60 W) / Gereksinim 31W
0°C ~ 40°C / 20%~95% RH
315 × 220 × 75 mm / 2270gr
English, French, German, Italian, Spanish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Portuguese, Czech
Dahili VAST yazılımı / ST7501 Client
Vivotek IP Kameralar ile tam senkronizasyon

SVC / H.264 / MJPEG / MPEG-4
200 Fps Maksimum
352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
Planlanmış Kayıt ( Olay / Sürekli ), Manuel Kayıt
Browsing / Zaman / Olay / Bookmark
Oynat / Durdur / Dur / Frame frame / Zaman Aralıklı / Hız Kontrolü
20sn., 30sn., 1dk., 5dk., 15dk.
1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
Kamera tabanlı tanımlama
H.264 (Dual Stream)
10 Kullanıcı
IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
ST7501 / VAST / Cep Telefonu ( IPhone, Android )
10TB
2 Adet Çıkarılabilir SATA HDD 
1 Adet E-SATA Portu

USB / Network / E-SATA
AVI / 3GPP / EXE
Manuel / Planlamalı Yedekleme ( Schedule )
5 Kullanıcı Seviyesi 

RAID0 , RAID1

DUAL

stream Cep Telefonu
Desteği

Multi
Resolution RS-232

CMS
 2ETHERNET DESTEĞİ

GIGABIT

H.264
RAID 
DAHİLİ

DESTEĞİ

NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZI

Network Kayıt Cihazları
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� 8 Kanal Network Kamera Kayıdı 

� 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

� Marvell 88F6281 1.2Ghz İşlemci

� 1920 x 1080 Çözünürlüğü

� H.264 / MPEG-4 / MJPEG Desteği

� 2 Adet Gigabit Ethernet Portu

� 1 Adet Gigabit Ethernet Çıkışı

� 2 Adet Hot Swap Destekli HDD ile 4Tb Depolama Kapasitesi

� 8 Adet PoE destekli 10 /100Mbit Ethernet Çıkışları

� VIVOTEK iViewer Yazılımı ile mobile izleme imkanı ( iOS / Android )

� 50mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

� RAID0, RAID1 Desteği 

NR8301

Sıkıştırma Formatı
Kayıt Hızı
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Modu
Arama Modu
Pleybek Fonksiyonu
Hızlı Kayıt İzleme
Transfer Hızı
Band Genişliği
Çoklu Stream
Kullanıcı Sayısı
Protokol Desteği
Görüntüleme
Maksimum Kapasite
Dahili HDD
Harici HDD

Arayüz
Dosya Formatı
Yedekleme Modu
Şifre Koruması

Monitör
Giriş / Çıkış
Alarm Tetikleme

Giriş / Çıkış
Ethernet

Seri Port
USB
NVR Kontrol

Çalışma Voltajı
Çalışma Sıcaklığı / Nemi
Boyutlar / Ağırlık

SİSTEM
İşlemci
RAM
İşletim Sistemi
Kamera Kapasitesi
Görüntüleme Modları
PERFORMANS
Kayıt

Kayıt İzleme

Network

Depolama

Yedekleme

Güvenlik

BAĞLANTI ARAYÜZÜ
Görüntüleme
Ses
Alarm

Bağlantılar

GENEL
Elektriksel
Çevre Koşulları
Mekanik
Dil
Yazılım
Uyumluluk

 

 

RAID Fonksiyonu

Dual-core Intel® AtomTM
512Mb
Embedded LINUX
8 Kamera / 50Mbps Band Genişliğine Kadar
-

H.264 / MPEG4 / MJPEG
200 Fps Maksimum
352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
Planlanmış Kayıt ( Olay / Sürekli ), Manuel Kayıt
Browsing / Zaman / Olay / Bookmark ( Client Yazılımı ile )
Oynat / Durdur / Dur / Frame frame / Zaman Aralıklı / Hız Kontrolü
20sn., 30sn., 1dk., 5dk., 15dk.
1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
Kamera tabanlı tanımlama
H.264 (Dual Stream)
10 Kullanıcı
IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
ST7501 / VAST / Cep Telefonu ( IPhone, Android )
4TB
-
1 Adet E-SATA Portu

USB 
AVI / 3GPP / EXE
Manuel / Planlamalı Yedekleme ( Schedule ) ( Client Yazılımı ile )
5 Kullanıcı Seviyesi 

-
-
Hareket, Sıcaklık, Sabotaj, DI/O, IR, PIR, IVA, Video Kaybı, Kayıt Hatası, Kayıt Durumu, Alt İstasyon Bağlantı Durumu, 
Storage Bağlantı Durumu, Storage Kapasite Durumu, Lisans Durumu, Network Durumu & Hafıza Durumu
4 Giriş / 1 Röle Çıkışı
8 Adet PoE Destekli 10 / 100Mbit Ethernet Çıkışı
8 Adet RJ-45 10/100 Ethernet Arayüzü / 4 Port 802.3af standardında PoE
-
1 port USB 2.0
Network 

100 ~ 240V AC, 50~60Hz / 120W
0°C ~ 40°C / 20%~95% RH
446.4 × 330.2 × 43,6 mm / 4700gr
English, French, German, Italian, Spanish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Portuguese, Czech
Dahili VAST yazılımı / ST7501 Client
Vivotek IP Kameralar ile tam senkronizasyon

RAID0 , RAID1

DUAL

stream Cep Telefonu
Desteği

Multi
Resolution RS-232

CMS
 2ETHERNET DESTEĞİ

GIGABIT

H.264
RAID 
DAHİLİ

DESTEĞİ

NR8301

NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZI

Network Kayıt Cihazları
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NETWORK DEPOLAMA ÜNİTESİ

®

DP-1916RE-B

İşlemci

Ön Bellek

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Desteklenen Protokoller

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yönetim Modu

Boyutlar

Güç Gereksinimi

Çalışma Sıcaklığı / Nemi

32 Bit İşlemci

1GB

16 Adet

SATA I, SATA II / 1Tb, 2Tb, SAS ( Güncellendi )

Destekler

RAID 0, 1, 5

Windows / Linux / Solaris / HP-UX / AIX / MacOS

iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP

2 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet Mb / 1 Adet VGA / 1 Adet PS-2 / 2 Adet COM

CIF ( 512Kbps ): 180 Kamera / 4CIF ( 1.5Mbps ): 100 Kamera / 1080P ( 8Mbps ): 20 Kamera 

Web Guide / CLI Seri Port 

440 x 132 x 475mm

400W

5°C ~ 40°C / 20% ~ 80%

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

Yedekli ( Redundant )

NETWORK DEPOLAMA ÜNİTESİ
®

DP-1016R

İşlemci

Ön Bellek

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Desteklenen Protokoller

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yönetim Modu

Boyutlar

Güç Gereksinimi

Çalışma Sıcaklığı / Nemi

64 Bit Dual-Core İşlemci

2GB ( Genişletilebilir )

16 Adet

SATA I, SATA II / 1Tb, 2Tb, SAS ( Güncellendi )

Destekler

RAID 0, 1, 5, 10, JBOD, Hot-Spare

Windows / Linux / Solaris / HP-UX / AIX / MacOS

iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP

2 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet Mb / 1 Adet VGA / 1 Adet PS-2 / 1 Adet COM

CIF ( 512Kbps ): 320 Kamera / 4CIF ( 1.5Mbps ): 180 Kamera / 1080P ( 8Mbps ): 35 Kamera 

Web Guide / CLI Seri Port 

430 x 132 x 710mm

760W

5°C ~ 40°C / 20% ~ 80%

2 ~ 6 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

Yedekli ( Redundant )

NETWORK DEPOLAMA ÜNİTESİ
®

DP-2024R

İşlemci

Ön Bellek

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Desteklenen Protokoller

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yönetim Modu

Boyutlar

Güç Gereksinimi

Çalışma Sıcaklığı / Nemi

64 Bit Quad-Core İşlemci

4GB 

24 Adet

SATA I, SATA II / 1Tb, 2Tb, SAS

Destekler

RAID 0, 1, 5, 6,  10, JBOD, Hot-Spare

Windows / Linux / Solaris / HP-UX / AIX / MacOS

iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP

2 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet Mb / 1 Adet VGA / 1 Adet COM / 2 Adet SAS

CIF ( 512Kbps ): 380 Kamera / 4CIF ( 1.5Mbps ): 210 Kamera / 1080P ( 8Mbps ): 45 Kamera 

Web Guide / CLI Seri Port 

430 x 176 x 710mm

760W

5°C ~ 40°C / 20% ~ 80%

 ( Genişletilebilir )

2 ~ 6 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

Yedekli ( Redundant )

NAS ( Network  Attached Storage ) Üniteleri 

19000$
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067

Sec-on Embedded NVR

EMBEDDED NVRSCN-1016-A

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Xeon E3 Serisi

4GB ECC DDR 3

4 Adet

SATA II 

-

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet VGA / 1Adet HDMI / 1 Adet COM

16 Kanal

Axxon Next Video Kayıt & Yönetim & Video Analiz Yazılımı ile Marka Bağımsız Kamera Kayıtı

448x564x45mm 1U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

250W AC

Embedded 

EMBEDDED NVRSCN-1016-S

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Pentium Serisi

4GB ECC DDR 3

4 Adet

SATA II 

-

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet VGA / 1 Adet COM

16 Kanal

16 Kanal Megapiksel Sec-on Ip Kamera kayıt eder

448x564x45mm 1U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

250W AC

Embedded 

EMBEDDED NVRSCN-1016-D

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Pentium Serisi

4GB ECC DDR 3

4 Adet

SATA II 

-

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet VGA / 1 Adet COM

16 Kanal

16 Kanal Megapiksel Dunlap Ip Kamera kayıt eder ( Dunlop IVMS-4200 )

448x564x45mm 1U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

250W AC

Embedded 



Sec-on Embedded NVR

EMBEDDED NVRSCN-1016-V

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Pentium Serisi

4GB ECC DDR 3

4 Adet

SATA II 

-

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet VGA / 1 Adet COM

16 Kanal

16 Kanal Megapiksel Vivotek Ip Kamera kayıt eder ( Vivotek ST-7501 )

448x564x45mm 1U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

250W AC

Embedded 

EMBEDDED NVRSCN-1032-S

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Xeon E3 Serisi

8GB ECC DDR 3

4 Adet

SATA II 

-

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet VGA / 1Adet HDMI / 1 Adet COM

32 Kanal

32 Kanal Megapiksel Sec-on IP Kamera Kayıt Eder

448x564x45mm 1U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

250W AC

Embedded 

EMBEDDED NVRSCN-1032-D

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Xeon E3 Serisi

8GB ECC DDR 3

4 Adet

SATA II 

-

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet VGA / 1Adet HDMI / 1 Adet COM

32 Kanal

32 Kanal Megapiksel Dunlop  IP Kamera Kayıt Eder (Dunlop IVMS-4200)

448x564x45mm 1U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

250W AC

Embedded 
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EMBEDDED NVRSCN-1032-V

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Xeon E3 Serisi

8GB ECC DDR 3

4 Adet

SATA II 

-

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet VGA / 1Adet HDMI / 1 Adet COM

32 Kanal

32 Kanal Megapiksel Vivotek  IP Kamera Kayıt Eder (Vivotek ST-7501 )

448x564x45mm 1U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

250W AC

Embedded 

Sec-on Embedded NVR

EMBEDDED NVRSCN-1064-VL

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Kanal Kayıt Sayısı

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Xeon E5 Serisi

8GB ECC DDR 3

8 Adet 

SATA II 

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 4 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet VGA /  1 Adet COM

64 Kanal

64 Kanal Megapiksel Vivotek  IP Kamera Kayıt Eder (Vivotek 64 Kanal VAST )

430x710x88mm 2U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

Hot Swap HDD Slot 

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

750W AC

Embedded 

OPERATÖR İZLEME KONSOLUSCN-OP-VL

İşlemci

RAM

HDD Kapasitesi

HDD Arayüzü

Hot-Swap HDD

Raid Level

Network Arayüzü

Güç Kaynağı

İşletim Sistemi

Bağlantı Arayüzleri

Yazılım

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı 

 Nemi

Intel Xeon E5 Serisi

32GB ECC DDR 3

8 Adet 

SATA II 

RAID 0, 1, 5, 10

Windows 

6 Adet USB / 4 Adet Gigabit Ethernet / 3 Adet Full HD 1920x1080p Video Çıkışı 

Vivotek 64 Kanal VAST

430x710x88mm 2U RACK

5°C ~ 40°C 

20% ~ 80%

Hot Swap HDD Slot 

2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü

750W AC

Embedded 

1 Adet COM / 
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