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DP-105U PC USB UZERINDEN DVR, NVR, DVR KART KONTROL KLAVYESi
PC USB portu uzerinden iletisim ve gii¢ kaynagi saglama, 3D PTZ kontrol ve 2 joystick kontrol butonu, 550,00 $
15 adet programlanabilir tus, -10 2C ~ +55 2C ¢alisma 1sisi, 10%~90% ¢alisma nemi.
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DP-105KI RS-485 baglantisi ile 31 kameraya kadar kontrol, tiim protokollerle uyumlu, PTZ kontrol, preset 500,00 $
¢agirma ve diizenleme, pattern ve tur destegi, 3D kumanda kolu ve LCD panel, 2400/4800/9600 ’
/19200bps iletisim frekansi, -10°C~+50°C galisma isis1, <90% calisma nemi.
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IPD-USB_TR PC USB UZERINDEN VIVOTEK PTZ KAMERA KONTROL KLAVYESi
IPD-USB_TR PC USB baglantisi, PC baglantisi ile Vivotek PTZ kamera kontrolii, 3 Axis Pan / Tilt / Zum, 12 adet 1.400,00 $
programlanabilir tus, -25 to 70°C ¢alisma sicakligi, USB tizerinden 5 V DC (+0.5 V), 32mA.

I DP-105KI KEYBOARD(KB) GiRiSi UZERINDEN DVR, NVR KONTROL KLAVYESi
#
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Max. 1.2 km (Data Kablosu) Calisma Mesafesi, PTZ / Preset / Oto Pan / Grup / Tur Kontrol, RS 485 690,00 $

% [} :' DCK-255 RS-485 ANALOG SPEED DOME KONTROL KLAVYESi
o Haberlesme Metodu, Modiiler Kablo Baglantisi Junction Box, 3 Axis Pan / Tilt / Zum.
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DP-104KI KEYBOARD(KB) GiRiSi iLE DVR, NVR, RS-485 KONTROL KLAVYESIi

RS485 ve RS232 baglantisi, 4 boyutlu kumanda kolu, mod tusu ile klavye degistirme, DVR menii
kontrol 6zelligi, PTZ kontrol, preset, patrol, ve pattern 6zelligi cagirma ve diizenleme, video wall 750,00 $
oy goruntisi degistirme ve diizenleme, analog matris icin video degistirme kontrolii.
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DP-1100KI AG UZERINDEN IP SPEED DOME KONTROL KLAVYESi

7" TFT dokunmatik ekran ( 800x480 ), Speed dome, video dekoder ve DVR kontrolii, 1 kanal 1080p
DP-1100KI video yayini, 15 kullanici destegi( kullanici basi 256 cihaza kadar ), Video yedekleme icin USB 2.0 2.300,00 $
arabirimi, Ses giris/cikig ( 3.5 mm ), 1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet arabirimi,
1 RS-232/1 RS-485 arabirimi, 10 °C ~ +55 °C galisma isisi, 10% ~ 90% ¢aligma nemi.
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